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Экспериментальные исследования по оценке возможности снижения угара масла посредством перевода дизелей на ВТЭ.

 Вполне правомерно ожидать, что перевод двигателей на ВТЭ может существенно снизить температуру масляной пленки, а следовательно, и температуру масла зазоре между головкой поршня и цилиндровой втулкой. В результате могут снизиться обе составляющие угара (испарения с внутренней поверхности цилиндровой втулки и заброс масла в КС). Для проверки этого предположения в лабораториях СДВС СГУВТ был проведен эксперимент.
Серия была реализована на установке с двигателем ДРА-300(8ЧСП 13/14) На рис. 1 в качестве примера приведены результаты изменения массы  сливаемой порции масла в зависимости от времени работы двигателя  для двух случаев (кривая 1 для чистого дизельного топлива, когда  весовая присадка воды ; кривая 2 – для =15%). Из рисунка видно, что динамика угара масла в рассматриваемых случаях весьма различна. При средний угар масла составляет 162 г/ч, а при =15% - 90 г/ч. Эксперименты проводились на номинальной нагрузке и частоте вращения коленчатого вала.
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Рис.1. Зависимости массы сливаемого масла от времени для различных топлив
На рис. 2в приведена зависимость угара от присадки  воды для того же режима работы дизеля. Из рисунка видно, что оптимальные значения величины , соответствующие минимальному угару, лежат в интервале (8-15)%. В этой же области изменения  имеет место и минимальные значения температуры выпускных газов (рис. 2а) и удельных расходов топлива (рис. 2б), т.е. минимальный угар масла соответствует наиболее качественному протеканию рабочего процесса. Здесь температура  и удельный расход топлива находились как среднее арифметическое из 5-6 замеров.
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Рис.2. Зависимости  от содержания воды в ВТЭ

На рис. 3 приведены индикаторные диаграммы для трех характерных случаев: a - ; б - ; в - . Все диаграммы построены для номинального режима работы двигателя. Из рисунка видно, что рассматриваемая характеристика индикаторного процесса дизеля для сопоставляемых топлив заметно различается. Последнее подтверждается и материалами табл. 1, где приведены некоторые сведения по обработке результатов тех же, испытаний. Здесь определение величин m и  производилось графическим методом по методике, изложенной в [1]. Из таблицы следует, что при переходе от чистого дизельного топлива к различным ВТЭ характеристика тепловыделения претерпевает значительные изменения. Так, при переводе двигателя на ВТЭ с  наблюдается значительное (более чем в два раза) сокращение продолжительности горения топлива и некоторое увеличение параметра «m». При дальнейшем росте присадки воды качество рабочего ухудшается. Увеличивается продолжительность сгорания и повышается удельный расход топлива.
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Рис. 3. Индикаторные диаграммы при использовании различных топлив
Таблица 1
Некоторые данные испытаний двигателя ДРА300(8ЧСП 13/14)
	Вид топлива
	Количество присаживаем-ой
воды .
	Удельный расход топлива

	Часовой 
Расход масла


	Угол начала
горения


	m
(по
Вибе)
	

(по
Вибе)

	Дизельное «Л»
	
	175
	162
	-6
	0,342
	125

	ВТЭ диз. Топлива
	9
	165
	91
	-4
	0,481
	45,7

	ВТЭ диз. топлива
	20
	174
	110
	-2
	0,227
	158



Сокращение угара масла от использования ВТЭ здесь составляет 40% 
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